Условия производства демонтажных работ и требования:

1. Работы могут проводиться в 2-е смены.

2. График производства работ должен быть согласован с Заказчиком.

3. На предприятии действует пропускной режим. Ввоз - вывоз материала и инструментов, оборудования, вход – выход сотрудников осуществляется через охрану предприятия по установленной процедуре.

[bookmark: _GoBack]4. Подрядчик разрабатывает ППР и согласовывает его с Заказчикам, и ведет общий журнал работ. 

5. Подрядчик обязан использовать труд обученного, аттестованного, опытного и квалифицированного персонала.

6. Подрядчик вывозит и утилизирует строительный мусор в полном объеме и за свой счет.

7. Подрядчик по согласованию с Заказчиком организует временные площадки для раздельного накопления строительных  отходов.

8. Работы должны производиться в соответствии с требованиями нормативной и локальной документации, действующей у Заказчика.
Перечень нормативной и локальной документации прописывается в ППР, дополнительные требования по безопасному проведению работ прописываются в  наряде-допуске.
Результат работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории работ.

9. По окончанию работ Подрядчик осуществляет уборку территории, вывоз мусора и строительных материалов и инструментов.

10. По окончанию работ Подрядчик предоставляет акты формы КС-2 и КС-З и документы, подтверждающие утилизацию строительного мусора.

