


	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. измере-ния
	Кол.
	Масса

1 ед., кг
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Приборы и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Усилитель релейный на 1 канал, входное напряжение 24 В, 30 мА, выходное до 250В, 10А, контакты на переключение
	УК-ВК/05
	УК-ВК/05
	
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений с гальван.развязкой. до 127 адрес.устройств, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 160мА, буфер событий 512 событий, IP30, tраб.-30...+55°С, 156×107×39мм, возможен монтаж на DIN рейку
	С2000-КДЛ-2И
	С2000-КДЛ-2И
	НВП Болид, Россия
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Преобразователь/повторитель интерфейса RS-485 "С2000-ПИ"
	С2000-ПИ
	С2000-ПИ
	НВП Болид, Россия
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Блок защитный коммутационный.
	БЗК исп.02
	
	НВП Болид, Россия
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Модульный автоматический выключатель на DIN-рейку, 1-полюсный, номинальная отключающая способность 4,5 кА, номинальный ток 10 А, характеристика C
	ВА47-29 1P С10А 4,5кА
	
	
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Блок-контрольно пусковой
	С2000-КПБ
	С2000-КПБ
	НВП Болид, Россия
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния  блока, 1 индикатор состояния раздела управляемого TouchMemory, RS-485, встроенный считыватель TouchMemory, U-пит.10,2...28,4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30...+50°С, габаритные размеры 340х170х27,5 мм
	С2000-БКИ
	
	НВП Болид, Россия
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Извещатели
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов
	ИПР 513-3АМ исп. 01
	ИПР 513-3АМ исп. 01
	НВП Болид, Россия
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ, питание по линии двухпроводной линии связи 8…11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 100х47 мм, защита от неправильного подключения 
	ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)
	ДИП-34А-03
	НВП Болид, Россия
	шт
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный "С2000-СМК исп. 01", длина провода 1,5 м.
	С2000-СМК исп. 01
АЦДР.425113.001-01 ЭТ
	С2000-СМК
	НВП Болид, Россия
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Оповещатели
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Речевой оповещатель с записанным речевым сообщением, напряжение питания 9...28 В, ток потребления 50 мА, уровень звукового давления 70...100 дБ, степень защиты оболочкой IP54, диапазон рабочих температур -30...+55°С, 85х70х45 мм
	ПКИ-РС2 ("Говорун")
	
	Комтид
	шт
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) "ВЫХОД"
	ЛЮКС-24
	
	ООО "Электротехника и Автоматика"
	шт
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Табло световое, взрывозащищенное "Выход" (1Ex mb IIC T6 Gb), U-пит.9...28В, I-потр.140 мА, IP67, t-раб.-40...+55°C, 430х160х120 мм, длина кабеля 1.5 м
	Скопа (Сова) "Выход"

СПР.425543.001 ТУ
	
	Спецприбор
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный. Корпус - алюминий, 2 штуцера тип Б (под бронекабель), 105дБ, 1ExdIICT6, IP65, (24,0±2,4) В, 300 мА, тип звучания – непрерывный сигнал
	ExОППЗ-2В-ПМ-А-Б, 2 кабельных ввода под бронированный кабель
	
	
	шт
	2
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный. Корпус - алюминий, 1 штуцер тип Б (под бронекабель) + 1 заглушка, 105дБ, 1ExdIICT6, IP65, (24,0±2,4) В, 300 мА, тип звучания – непрерывный сигнал
	ExОППЗ-2В-ПМ-А-Б, 1 кабельный ввод под бронированный кабель, 1 заглушка
	
	
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	РИП и боксы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 26.4...27.6 В, номинальный ток нагрузки 4 А, максимальный ток нагрузки 5 А (до 10 минут), под два аккумулятора 12 В 40 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 95 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP30, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 450х400х210 мм
	РИП-24 исп. 56
	РИП-24-4/40М3-Р-RS
	НВП Болид, Россия
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	АКБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1240 L
	DTM 1240 L
	Delta DTM 1240 L
	Delta Battery
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Разное
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Коробка монтаж.огнестойкая, 2 керам.колодки 2 х 3мм², IP41, tраб.-40…+80°С, 50х50х23мм
	КМ-О (4к)-IP41-m
	
	Гефест
	шт
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Коробка коммутационная, взрывозащ.1ExdIICT5/Т6, проходная, 3 ввода, IP67, tраб.-60…+90°С, 140х118мм, алюминиевый сплав, вводные устройства под бронированный кабель с диаметром брони до 12мм
	Релион-ККВ-А-Т-тройниковая, 
вводные устройства под бронированный кабель с диаметром брони до 12мм
	
	
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Коробка коммутационная, взрывозащ.1ExdIICT5/Т6, проходная, 2 ввода, IP67, tраб.-60…+90°С, 140х118мм, алюминиевый сплав, вводные устройства под бронированный кабель с диаметром брони до 12мм
	Релион-ККВ-А-П-проходная, вводные устройства под бронированный кабель с диаметром брони до 12мм


	
	
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий однопроволочный 1х2х0,5 кв мм с низким дымо и газовыделением
	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5
	
	
	м
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Кабель огнестойкий бронированный, групповой прокладки, для систем безопасности и промышленной автоматизации повышенной пожаростойкости, Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,98 мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с дополнительным барьером в виде огнестойкой ленты, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок и водоблокирующей лентой под ней, в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением оранжевого цвета.
	КСБСКнг(А)-FRLS 1х2х0,98
	
	
	м
	96
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Кабель огнестойкий бронированный, групповой прокладки, для систем безопасности и промышленной автоматизации повышенной пожаростойкости, Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 1,38 мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с дополнительным барьером в виде огнестойкой ленты, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок и водоблокирующей лентой под ней, в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением оранжевого цвета.
	КСБСКнг(А)-FRLS 1х2х1,38
	
	
	м
	94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий однопроволочный 1х2х0,2 кв мм с низким дымо и газовыделением, экранированный
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	
	
	м
	78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий однопроволочный 2х2х0,2 кв мм с низким дымо и газовыделением, экранированный
	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2
	
	
	м
	284
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.6
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 2х1,5 мм², с низким дымо и газовыделением
	ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5
	
	
	м
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.7
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3х2,5 мм², с низким дымо и газовыделением
	ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5
	
	
	м
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.8
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением, сечение 1х6 мм²
	ПуГВнг(А)-FRLS 1х6

ТУ 3551-019-46671337-2012
	
	
	м
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Кабель-канал ПВХ 25х16
	КК ПВХ 25х16
	
	
	м
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Кабель-канал ПВХ 40х25
	КК ПВХ 40х25
	
	
	м
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Проволока спецстальная, диаметром 1,6 мм, 2Т-12Х 18Н 10Т
	Проволока спецстальная
ГОСТ 18143-72
	
	
	м
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Кабель-канал перфорированный 50х25х2000, самозатухающий ПВХ
	КК ПВХ 50х25 перфорированный
	
	
	м
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5
	Швеллер 60х32 оцинкованный
	К235 Ц
	
	
	м
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	Труба гладкая жесткая ПВХ d25 IEK RAL 7035
	ПВХ d25 серая
ТУ 2248-001-14369938-2008
	CTR10-025-K41-040I-D2
	IEK
	м
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.7
	Труба гофрированная из полипропилена (ПП) безгалогенная стойкая к ультрафиолету, с зондом, внешний диаметр 25 мм, внутренний диаметр 18.3 мм, сопротивление сжатию 350 Н, IP66, t-раб.-45…+115°С, черного цвета
	ПП d25 черная УФ
	
	
	м
	170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.8
	Труба стальная газоводопроводная Ду32
	Труба ГВП Ду 32

ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Щиток модульный для автоматических выключателей, настенный, типоразмер: 1 ряд, 2 модуля,125х44х58 мм, IP30, белый
	Бокс КМПн 1/2
	
	
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Модуль подключения нагрузки 
	МПН
	
	Болид
	шт
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Светильник аварийного освещения 30 светодиодов, два режима работы (полная и пониженная мощность свечения), напряжение питания 187…242 В, резервный источник питания Li-ion, тип 18650 3.7 В 1200мАч, время резерва до 6 часов, степень защиты оболочкой IP20, диапазон рабочих температур 0…+40С, габаритные размеры 205х65х30 мм
	SKAT LT-301200-LED-Li-lon
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	Розетка 1-ф, открытой установки, 250В, 16А
	С9Р3-001
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	Крепление для труб ПВХ с защелкой D = 25 мм
	Держатель D=25 защелка 51025
	
	
	шт.
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6
	Резистор постоянный непроволочный 
	С2-33Н-0,25 4,7 кОм
	
	
	шт
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Шкафы и панели
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Корпус ЩМП 50 IP 54 (1000х650х250), монтажная панель в комплекте
	Корпус ЩМП 50 IP 54 (1000х650х250)
	
	
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	1. Общие данные см. 1900-82-82/82г-ПС.1

2. Все приобретаемое оборудование должно иметь соответствующую разрешительную документацию. Допускается  замена в спецификации: оборудования, изделий и материалов на аналогичные других производителей, имеющие соответствующие технические характеристики.


	 
	
	
	
	
	
	
	1900-82-82/82г-ПС.СО2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" 
Цех 82, корпус 82, 82г

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	N°док
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разраб.
	Шестаков
	
	03.19
	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией в корп. 82, 82г
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пров.
	Коврижных
	
	03.19
	
	Р
	1
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нач. УПР
	Орлов
	
	03.19
	Спецификация оборудования, 
изделий и материалов. 2 этап. Корп. 82г
	

	
	
	
	
	
	
	Н.контр.
	Ковальногова
	
	03.19
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