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Техническая спецификация стали на проект
Сталь углероЗистая  обыкноЬенного качест& а  по ГОСТ 27772-2015* Зля сбарных конструкц и й

Профиль Длина ,м Масса, к г Сталь Примечание

П рокат  арматурный Зля железобетонных конструкц и й  по ГОСТ 34028-2016

025A-IIKA4OO) нормальная 194,08 25Г2С

02OA-IIKA4OO) нормальная 124,48 25Г2С

014A-IIKA4GO) нормальная 160,00 25Г2С

012A-IIKA4OO) нормальная 480,00 25Г2С

ДЬутабры горячекатаны е  с параллельными гранями полок по ГОСТ Р 57837-2017

120Ш1 нормальная 826,20 С245

Шбеллеры стальные горячекатаны е  по ГОСТ 8240-97*

С8П нормальная 156,51 С245

П рокат  листобои горячекатаны й  по ГОСТ 19903-2015

t8 склаЗских размероб 20,79 С235

Наплабленныи металл 0,5% 10,00

Всего 1972,06

Вебомость спецификаций

Лист Наименобание Примечание

1 Техническая спецификация стали  на п рое кт

2 Спецификация злементоб на лист

Настоящий п роект  Выполнен & coombemcmftuu с аеОстйующими 
нормами, праЬилами и ста н ба р та м и

Г ла&ный инженер пр о е кта  ^ И.В.ЦЬеткоб

Вебомость рабочих чертежей осноЬного ком плекта  марки АС

Лист Наименобание Примечание

1 Общие ванные

2 План злементоб перекрытия межбу осями 15-18 и А -Б  на отм,+4,250. Разрезы. 
Узлы.Сечения

1. Проект Выполнен на осноЬании а к т а  Ьнеочеребного осмотра строительных 
конструкций  цеха №82 корпуса №82 № 10-44/2197 о т  26.09.2018 и а к т а  бнеочеребного 
осмотра строительных конструкций  зала электролиза  корпуса 82 цеха № 82 № 
10-44/0147 о т  17.01.2020.

2. Проект пребусматриЬает йосстано&ление элементов перекрытия на отм.+4.250 межбу 
осями А -Б  U 15-18 & корпусе 82.

3. СЬарка арматуры по ГОСТ 14098-2014.
4. Все строи тельно-м о нта ж ны е работы Выполнять В coomBemcmBuu с требованиями 

пр о е кта  произВобстВа работ (разрабатываемым строительной организацией 
побрябчика) U СП 48.13330.2011 (актуализированная  ребакция СНиП 12-01-2004 
"Организация строи тел ьства ") .

5. Расхоб Всех материалов у т о ч н и т ь  по ф акту.
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лан элементоб перекрытия 
межби осями 15-18 и А -Б  на отм.+4,250
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S  -АрмироЬать сетками из арматуры 
012A-III (А400) с ячейкой 150x150

Сцщестбдющая 
кирпичная стена

Пластины полиизобутиленобые 
ПСГ-2,5
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Сущестбующая Покрытие пола

азпез

Пластины полиизобутиленобые 
ПСГ-2,5

шаг 150

5-АрмироЬать сетками из арматуры 
012A-III (А400) с ячейкой 150x150

Бетон 
класса В15

+3,940"

Сущестбующая 
балка 1Б-31

+3,870“
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Сущестбующая 
арматура балки

8 ,9

Бетон класса В20 
химстойкий
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Сущестбующая 
арматура балки

Защитный слой босстанобить 
бетоном класса В20

9

Сбарные шбы

Сущестбующая 
арматура балки

Коротыши

Арматура усиления

арматура усиления

 8__________
арматура усиления

Спецификация элементов на лист

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
еЭ., кг

Приме
чание

Детали

1 ГОСТ Р 57837-2017 120Ш1, L=4500 6 137,70 826,20 кг

2 ГОСТ 8240-97 С8П,L=600 9 4,23 38,07 кг

3 ГОСТ 8240-97 С8П, L=1400 12 9,87 118,44 кг

4 ГОСТ 19903-2015 -8x100x100 9 0,63 5,67 кг

5 ГОСТ 34028-2016 012A-IIKA34O), общей Злиной 540 м 480, 00 кг

6 ГОСТ 19903-2015 -8x100x200 12 1,26 15,12 кг

Наплабленный металл 1% Щ  кг

Всего 1^90,90 кг

Балка 1Б-31 4 шт.

7 ГОСТ 34028-2016 014 A-III (А400) L=80 200" 0,20 40,00 кг

8 ГОСТ 34028-2016 025A-III (А400) L=6300* 2 24,26 48,52 кг

9 ГОСТ 34028-2016 020 A-III (А400) L=6300" 2 15,56 31,12 кг

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В20 безусаЗочный 
химстойкий 5,6" м3

ГОСТ 28013-98 и прим. п.4 Растбор полимерцементный марки М200 0,8* м3

Восстанобление конструкции пола

Пластикат б=5мм. 63,5* м'
Цементно-песчаный растбор марки 
N200 3,6* м3
Пластины полиизобутиленобые 
ПСГ-2,5 62,1* м'

ГОСТ 6727-80 Сетка из проболоки 03 Вр-1 с 
размерами ячейки 100x100 46,5*м^ 50,01 кг

ГОСТ 11473-75 Шуруп 8x70 60"
Бруски Зеребянные 
антисептиробанные 25x50 0,05* м3

1. Cocmab проекта  и общие указания на листе 1.
2. Данный лист пребусматрибает ycmpoucmbo монолитных участкоб перекрытий и 

усиление сущестЬующих железобетонных балок перекрытий 1Б-31 на отм. +4,250 межбу 
осями 15-18 U А -Б  5 корпусе 82.

3. За отм. 0.000 принята сущ. о т м е т к а  чистого пола пер&ого э т а ж а  Ь корпусе 82.
4. Порябок быполнения работ по ЬосстаноЬлению перекрытия:

-  сущестЬующие перекрытия бемонтироЬать объемом бетона  *= 3,5 м’ кажбое;
-  отбить  непригобный защитный слой б етона, зач и сти ть  сущестЬующую арм атуру  
балок 15-31 U обработать  преобразоЬателем ржа&чины-"Меот1с1-570" ТУ  
2 4 9 9 -0 0 6 -8 2 1 2 0 2 5 4 -2 0 0 7  бо полной очистки арматуры;
-  проложить снизу арм атуру  усиления, приЬариб её через коротыши к сущест&ующей 
рабочей арм атуре согласно узлу 6;
-  защитный слой б етона  балок 1Б-31 йосстано&ить торкретированием "старой"  
поверхности полимерцементным раст&ором марки 200, пригото&ление  
полимерцементного pacmbopa becmu согласно СП 82-101-98;
-  после набора бетоном прочности 50% установить балки поз. 1-3 и приЬарить к ним 
арм атуру  поз. 5 согласно узлу 4;
-  монолитный уч асто к  Выполнить из безусабочного химстойкого бетона  класса В20, 
защитный слой б етон а  бля металлических конструкций принять не менее 30 мм.

5. Покрытие пола ЬосстаноЬить по ти п у  сущестЬующего на цементно-песчаном  pacmbope 
по слою гиброизоляции из пластин полиизобутиленоЬых ПСГ-2,5.

6. Цементно-песчаную стяж ку  поб п л а с т и к а т  Ьыполнить толщиной 40мм с армироЬанием 
проЬолокой 03  Вр-1 (ГОСТ 6 7 2 7 -8 0 )  с размерами ячейки ЮОхЮОмм. ЛицеЬую поверхность  
цементно-песчаной стяж ки бо уклабки п л а с т и к а т а  об работать  сначала 10% 
pacmbopoM CaCU -  обильное орошение при помощи краскопульта, а з а т е м  3% 
pacmbopoM NaF. (см. ПОТ Р М -0 0 9 -9 9  "Межотраслевые правила по охране тр у б а  при 
произЬобстЬе и применении pmymu).

7. Перекрытия рассчитаны на временную раЬномерно-распребеленную нагр узку  ЗООкг/м^.
8. Отверстия поб существующие коммуникации выполнять по узлу 3 по месту.
9. Разбелку кромок прокатных профилей выполнить по 0СТ26.260.758-2003.
10. Сопряжение м еталлоконструкций на сварке. Сварные швы по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 .  Электробы 

т и п а  342 , 346  по ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 ”. К а т е т ы  швов принять по меньшей толщине  
свариваемых беталеи.

11. Ло начала работ по восстановлению выполнить мероприятия по временному усилению 
конструкций.

12. Размеры и о т м е т к и  с инбексом (") уто ч н и ть  по месту.

Изм. |<ол. уч
Разраб.
Пробер.

Нач. УПР
Н. контр.
Утб.

Лист N Зок
Курочкин
Полякоб

Орлоб
Кобальногоба

Побп.

' o f y /  
Ш Ш

Л ата

8 2 1 - 8 2 - 8 2 -А С

ООО "ГалоПолимер Kupobo-Ч е п е ц к "
7 i-c r2 h  Восстановление элементов  

П ер екр ы ти я  на отм.+4 ,250  межбу 
осями 15-18 U А -Б

'4Ллан элементов перекрытия межбу 
осями 15-18 U А -Б  на отм.+4,250. 

Разрезы. Узлы. Сечения

СтаЗия Лист Листоб

ГалоПолимер
К и р о В о -Ч е п е ц к

Формат А1


