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Техническое задание №10-17/10-17/1278 

На проведение комплекса работ по «Изготовлению и замене вентсистем на 
производственной площадке ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»» 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящие техническое задание определяет требования к проведению комплекса работ по 
изготовлению и замене вентсистем на производственной площадке ООО «ГалоПолимер Кирово-
Чепецк» в период февраль 2022 - февраль 2023 года. 

1.2. Работа проводится на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». 
1.3. Условия труда в зоне производства работ - действующее производство, вредность, стесненность, 

работы на высоте. 
1.4. На предприятии действует пропускной режим. 

2. Состав работ/операций 

2.1. Изготовление воздуховодов и фасонных изделий из углеродистой в т.ч. оцинкованной и 
нержавеющей стали для систем вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, аспирации. 
- параметры прямошовных воздуховодов круглого сечения - Дн 100- 1800мм, Ь=0,45-Змм.; 
- параметры воздуховодов прямоугольного сечения - 100x100мм - 2000x2000мм, Ь=0,45-Змм.; 

2.2. Доставка элементов воздуховодов на площадку Заказчика и разгрузка за счет Подрядчика; 
2.3. Проведение антикоррозионной защиты элементов вентиляции; 
2.4. Демонтаж-монтаж элементов вентиляции в т.ч. вентиляторов, устройство опор, подвесов. 

Демонтируемый металл элементов вентиляции передается Заказчику по форме М-35. Монтаж 
производить согласно СП 73.13330.2016. Монтаж производится материалами Подрядчика, 
оборудование (вентиляторы) предоставляются Заказчиком. Грузоподьемная техника для 
производства работ по демонтажу и монтажу элементов/оборудования вентиляции предоставляется 
заказчиком (кран г/п 25-50тонн); 

2.5. Проведение испытаний и пуско-наладочных работ систем вентиляции совместно с цехом заказчика 
(при необходимости). 

2.6. Подготовка и предоставление заказчику исполнительной документации. 

3. Требования к подрядной организации 

3.1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 
3.2. Наличие собственной базы по производству элементов вентиляции, проведению антикоррозионных 

работ. При отсутствии собственной базы предоставить заказчику компетентную информацию по 
потенциальному изготовителю (наименование организации, ИНН, опыт работы и т.д.) 

3.3. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ по демонтажу-монтажу систем 
вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, аспирации. 

3.4. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов: 
- с правом производства и руководства работ на высоте; 
- с правом производства и руководства работ связанных с грузоподъемными механизмами. 

3.5.Опыт работ в данной сфере не менее Зх лет. 
3.6. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности. 



3.7. После выполнения работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации. 

4. Порядок проведения работ, формирование цены 

4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику утвержденную дефектную ведомость по форме Приложения №1. 
4.2. Подрядчик согласно дефектной ведомости, предварительно осмотрев место производства работ, 

оформляет локально-сметный расчет и направляет Заказчику на согласование. Расчет стоимости 
должен соответствовать требованиям Приложения №2 «Протокол согласования порядка 
формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами 
подрядчика». 

4.3. Изготовление и поставка Подрядчиком элементов вентиляции без выполнения монтажных работ 
Заказчиком не рассматривается. 

5. Сроки производства работ 

5.1.Сроки производства работ оговариваются и согласовываются с Заказчиком отдельно по каждому 

6. Требования к коммерческому предложению 

6.1. В коммерческом предложении указать договорной коэффициент, который учитывает 
срочность, ремонтный коэффициент, командировочные расходы, расходы на перебазирование 
механизмов, расходы на временные здания и сооружения и т.п., а также конъюнктуру рынка 
подобных услуг в регионе. Договорной коэффициент применяется ко всей стоимости работ, за 
исключением стоимости материалов и оборудования. 

6.2. В коммерческом предложении указать краткую информацию о предприятии, производственные 
мощности, возможности, численность работников и т.д. Предоставить референс-лист работ в период 

6.3. В коммерческом предложении указать условия оплаты и гарантийные обязательства. 
6.4. В коммерческом предложении указать готовность к заключению договора по типовой форме ООО 

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» согласно Приложению №3. 

Приложение №1 - Дефектная ведомость на 1л. в 1 экз.; 
Приложение №2 - Протокол согласования порядка формирования договорных цен при выполнении 
подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика на 4л. в 1 экз.; 
Приложение №3 - Типовая форма договора подряда на 16л. в 1экз.; 

№ телефона контактного лица: 8 (83361) 6-94-83; 8-912-736-71-99. 
e-mail контактного лица: YakimovPV@halopolvmer-kc.com 
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