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Поз Обозначение Наименобание Кол Масса, 
е б , к г

Приме
чание

Б1

1 ГОСТ 8 2 3 9 -8 9 1 4 5  1=11940* 2 794,01 1588,02кг

2 ГОСТ 1 99 0 3-7 4* -10x250x250 8 4,91 39 ,28 кг

Всего 1627,3

МИ1

3 ГОСТ 8 2 3 9 -8 9 1 2 4  L=380 1 10,4 10,4кг

4 ГОСТ 103-2006 -5 0 x 6  L=224 4 0,54 2,16кг

Всего 12,56
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Поз Обозначение Наименобание Кол Масса, 
е б , к г

Приме
чание

Б1 ГОСТ 199 0 3-7 4* -10x250x250 1 1627,3

МИ1 Данный лист Опорный столик МИ1 2 12,56
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1 Рйбочии чертеж  Выполнен на o c h o & q h u u  забания на проектирование № 10-50\04453П 
о т  1712 2014

2 По аанному чертеж у Выполнить замену разрушенной железобетонной балки эстакабы  
материалопро&обоЬ на у ч а с т ке  межбу опорами 84 -85 , межбу корпусами 160 и 166 
(Балка марки B3VI-1 по серии ИС-01-07 Ьып 3, см листы 276043ф и 276044ф пр о е кта  
"Наружные теплоЬые сети и материалопро&обы пр -йа  гербицибой" 1964г)

3 Сйарные соебинения по ГОСТ 5264-80 Электробы т и п а  Э42А по ГОСТ 9467-75  К а т е т ы  
сбарных шйой 6мм

4 Л е тал и  поз 2 прибарить й м естах  опирания существующих ж 5 трайерс
5 А нтикоррозионная  з а щ и т а -  окраска  эмалью Х В -785  ГОСТ 7313-75 й 6 слоеВ по 

гр у н то й ке  ХС-010 ТУ6-21-51-90  Общая толщ ина лакокрасочного  покрытия 150мкм
6 Размеры U с инбексом * у т о ч н и т ь  по месту
7 Все строи тельно-м о нта ж ны е работы произВобить В coomBemcmBuu с требованиями 

СП 48 13330 2011 (актуализированная  ребакция СНИП 12-01-2004 "Организация 
с тр о и те л ьс тй а ")  и проектом произйобстйа работ разрабатываемым строительной 
организацией побрябчика

8 До проВебения работ по замене балки необхобимо отрем онтир овать  железобетонную 
сто й ку  по оси 84 рукойобстВуясь указаниями п р о е кта  ООО "ССР" - 4  4 -13 3 /0 6 -К М , 
альбом 1 2006г
П обготоВка железобетонных конструкций
а) о ко н ту р и ть  бефектные зоны, постепенно углубляясь, убалить  бетон Внутри 
бефектных зон с образованием борозб,
б) на побготойленной пойерхности не бопускается  наличия бетона разного ка ч е с тв а  
(прочности) Качестйо  опребеляется оизуально и простукиванием,
В) оголенную существующую ар м а тур у  о ч и сти ть  о т  пробуктой коррозии стальными 
щ еткам и, при этом  ар м а тур у  о т кр ы й а ть  не менее, чем на полойину биаметра, 
г) работы по побготоВке поверхности оформить а кт о м  на скрытые работы, 
б) непосребстВенно переб нанесением Восстанавливающего за щ итно го  слоя 
побготоВленную поверхность пробуть сжатым возбухом и промыть Вобой 
Восстановление за щ и тно го  слоя бетона
а) рабочую пов е р хн о сть "ста р о го "  бетона  переб ош тукатуриванием  побВергнуть 
увлажнению в течение 12-24 часов,
б) побготоВленную поверхность арматуры о бр абота ть  преобразователем 
ржаВчины-"5ер1оуе1-570" ТУ 2499-006-82120254-2007, через 10-30 минут смыть 
преобразователь вобой Если ржавчина не убалена полностью, операцию п овторить ,
в) защитный слой восстанавливается  торкретированием  "ста р о й "  поверхности 
полимерцементным раствором марки 200,
г) толщ ина набрызгиваемого слоя болжна быть не более 15мм , кажбый послебующий 
слой наносить  после схВатыВания пребыбущего (блительность перерыва межбу 
работами по нанесению отбельных слоев не менее 4 часов) После нанесения 
послебнего слоя раствора  поверхность за гл а б и ть  и срезать  наплывы, 
б) ош тука тур и ва н и е  вести без перерыйой и образования рабочих швов При перерывах 
в ра бота х  по ош тукатуриванию  более 4 часов, поверхность обр абота ть  
металлическими щ еткам и Ухоб за твербеющим раствором ор ганизой ать  сразу после 
его нанесения увлажнение и укрывание бля поббержания нормальных 
тем пературно-В лаж ностны х условий твербения Поверхность раствора накры вать  
материалами препятствующими испарению вобы или увлаж нять  
Работы по м онтаж у  м еталлоконструкций  выполнять после набора раствором 50% 
прочности
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