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Техническая спецификация стали на проект

Сталь углероЗишая обыкноЬенного качестЬа по ГОСТ 27772-2015 Зля сбарных конструкций

Профиль Длина,м Масса, кг Сталь Примечание

Шбеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97*

С8П

ШбП

Г20П

С27П

нормальная

нормальная

нормальная

нормальная

21,16

60,20

342,16

284,76

С245

С245

С245

С245

Уголки стальные горячекатаные раЬнополочные по ГОСТ 8509-93

u90x8 нормальная 257,06 С235

Прокат сортобой стальной горячекатаный полосоЬой по ГОСТ 103-2006

-60x6

-100x10

-150x10

-200x10

нормальная

нормальная

нормальная

нормальная

18,10

193,38

38,64

15,38

С235

С235

С235

С235

Прокат листоЬой горячекатаный по ГОСТ 19903-2015

1-4

tIO

t16

t24

склабских размероб

склаЗских размероб

склаЗских размероб

склаЗских размероб

28,28

131,64

75,20

84,00

С235

С235

С235

С235

Прокат сортобой стальной горячекатаный круглый по ГОСТ 2590-2006

0 016 нормальная 5,42 20

Наплабленный металл 1%

Всего

15,00

1503,66

Вебомость спецификации
Вебомость ссылочных и прилагаемых бокументоЬ

Лист Наименобание Примечание Обозначение Наименобание Примечание

1 Техническая спецификация стали на проект Ссылочные Зокцменты

2,3,4 Спецификация элементоб на лист ОСТ 26.260.758-2003 СтанЗарт отрасли. Конструкции металлические. 
Общие технические требобания

2 Спецификация на оЗну отпрабочную марку

Прилагаемые Зокументы

НИ-008, листы 5, 9 Металлические перемычки Нормаль ПКО

Вебомость рабочих чертежей осноЬного комплекта марки АС

Лист Наименобание Примечание

1 Общие Заиные

2 План на отм. 0,000 межЗу осями 12-13 и Г-Д. ВиЗ А. Узлы. Сечения

3 План на отм. 0,000 межЗу осями 12-13 и Г-Д. ВиЗ А. Узел 1. Сечения

4 ВиЗ Б. Узел 1. Сечения

Настоящий проект Выполнен 5 coombemcm&uu с Зеист&ующими нормами, 
прабилами и станЗартами

Глабный инженер проекта И.В. Цбеткоб

1. Проект быполнен на оснобании забания на проектиробание N" 88-50/02903П от 
30.08.2019.

2. Проект преЗусматрибает:
- устройстбо проема и установку борот б сущестбующей наружной стене корпуса 128;
- устройстбо и обрамление проема б сущестбующей бнутренней стене корпуса 128.

3. Все строительно-монтажные работы быполнять б соотбетстбии с требованиями 
проекта произбобстба работ (разрабатываемым строительной организацией 
поЭряЗчика) у СП 48.13330.2011 (актуализиробанная ребакция СНиП 12-01-2004 
"Организация строительстба").

4. Расхоб бсех материалов уточнить по факту.

Изм.
Изм. Зам. Нов. Аннул. Всего 

листов 
(страниц) 

6 бок.
Номер бок. ПоЗп. Дата

Ног“lepa листов (страниц)

Изм. f{on. цч
Разраб.
Пробер.

^Нач. УПР
Н. контр.
Утб.

Лист N Зок
Курочкин
Полякоб

Орлоб
Койальногоба

Дата

m / f

п т

986-СЛ-128-АС

ООО "ГалоПолимер Kupobo-Чепецк
Устройство бополнительных 

транспортных борот б корпусе 128

Общие банные

СтаЗия Лист

1
Листоб

4
УПРЩ  ГалоПолимер

'— 1лт Кироба-Чепецк

Формат А4ХЗ
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Заполнить кирпичом КР-р-по 250x120x65

Восстанобить ц/п растбором 
по месту

Сущестбующая стена 
корпуса 128

Сущестбующая
отмостка

Сущестбующая 
фунЗаментная балка

Сущестбующая стена 
корпуса 128

Сущ, ж/б 
перемычка

3

Ь - 6

+4,470"

Сущестбующая стена 
корпуса 128

Сущестбующая стена 
корпуса 128

Восстанобить ц/п растбором Сущ, стена Шпилька поз.5
по месту 

,.100  ,.100

Гайка ГОСТ ISO 4032-М16-8, 2шт.__________
ШаОба А.16.01.08КП.016 ГОСТ 11371-78, 2шт.

3

о
Перемычка ПР1

класса В15 на мелком заполнителе

2-г d - d

Сущестбующая стена 
корпуса 128

Сущестбующая стена 
корпуса 128

Шпилька поз.5
Восстанобить ц/п растбором 

по месту
Гайка ГОСТ ISO 4032-М16-8, 2шт._________
Шайба А.16.01.08КП.016 ГОСТ 11371-78, 2шт. е-е

Сущестбующая стена 
корпуса 128

Перемычка ПР1

+3,390*

0 3 . 5

. 250
. 260

. 250

. 260

О
CSJ
OvJ

70 70

650

Спецификация элеменшоЬ на лист

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
еЗ., кг

Приме
чание

Сборочные еЗиницы

ПР1 НИ-008, npuM. n.6 Перемычка ПМ 450-51-27 1 427,43 кг

CK1 Данный лист Стойка СК1 2 195,06 390,12 кг

CK2 Данный лист Стойка СК2 2 63,10 126,20 кг

Детали

1 ГОСТ 103-2006 -200x10, L=490 2 7,69 15,38 кг

2 ГОСТ 8509-93 l 90x8, L=5600 2 61,21 122,42 кг

3 ГОСТ 103-2006 -100x10, L=490 2 7,69 15,38 кг

4 ГОСТ 103-2006 -100x10, L=680 4 5,34 21,36 кг

5 ГОСТ 2590-2006 и банный лист Шпилька из 0016, L=650 2 1,03 2,06 кг

ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка ГОСТ ISO 4032-М16-8 4 шт.

ГОСТ 11371-78 Шайба А.16.01.08КП.016 ГОСТ 11371-78 4 шт.

Наплабленный металл 1% 2,00 кг

Всего 178,60 кг

Материалы

ГОСТ 530-2012 Кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/200 
/2,0/50/Г0ст 530-2012 4,2* м3

ГОСТ Р 57337-2016 Цементно-песчаный растбор марки 
МЮО 0,6* м3

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 намелком 
заполнителе 0,1* м3

Спецификация на обну отпраЬочную марку

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
еЗ., кг

Приме
чание

Стойка СК1

6 ГОСТ 8240-97 С20П, L=3120* 2 57,04 114,08 кг

7 ГОСТ 19903-2015 -10x260x520 2 10,61 21,22 кг

8 ГОСТ 103-2006 -100x10, L=460 16 3,61 57,76 кг

Наплабленный металл 1% 2,00 кг

Всего 195,06 кг

Стойка CK2

9 ГОСТ 8240-97 [16П, L=1040* 2 15,05 30,10 кг

10 ГОСТ 19903-2015 -10x220x520 2 8,98 17,96 кг

11 ГОСТ 103-2006 -100x10, L=460 4 3,61 14,44 кг

Наплабленный металл 1% 0,60 кг

Всего 63,10 кг

1. Состай проекта и общие указания на листе 1.
2. Лист читать собместно с листами 3,4.
3. Ланный лист пребусматриЬает устанойку несущего каркаса проема и заполнение» 

кирпичом сущест&ующих проемоЬ & стене корпуса 128.
4. За отметку 0,000 принята сущестбующая отметка чистого пола Ь корпусе 128.
5. Часть сущестЬующей стены и простенок межЭу сущестЬующими оконными проемами 

бемонтиро&ать объемом кирпичной клабки 3,8 м\
6. Перемычку ПР1 выполнить по типу ПМ 450-51-27 исхоЗя из рекоменЗациО нормали ПКО, 

НИ-008, ублиниЬ балки с обозначением "А" на 40 мм".
7. Крепление перемычки ПР1 & сущест&ующей стене корпуса 128 (6=510 мм) произЬоОить 

по рекоменЗациям нормалей ПКО, НИ-008.
8. ПереЗ устанобкой стоек СК1 часть стены, нарушенной после Земонтажа, йыроЬнять 

слоем штукатурки из цементно-песчаного растЬора марки МЮО. Штукатурку 
выполнить запоЗлицо с контуром устана&либаемой стойки СК1.

9. ОтЬерстия с&ерлить.
10. РазЗелка кромок прокатных профилей по ОСТ 26,260.758-2003.
11. Сопряжение металлоконструкций на сЬарке. С&арные шЬы по ГОСТ 5264-80. Электробы 

типа 342, Э46 по ГОСТ 9467-75*. Катеты ш&оЬ принять по меньшей толщине 
сбарибаемых Зеталей.

12. Металлоконструкции покрасить эмалью ХС-759 б 2 слоя по грунтобке ХС-059 и 
покрыть лаком ХС-724 по ГОСТ 23494-79. Общая толщина покрытия 80 мкм.

13. Размеры и отметки с инЗексом (") уточнить по месту.

Изм. (ол. уч Лист N Зок ПоЗп. Дата
Разраб. Курочкин ■
Пробер. Полякоб

Нач. УПР Орлоб Щ ш Ш 6.1§
Н. контр. Кобальногоба
Утб.

986-СЛ-128-АС

ООО "ГалоПолимер КироЬо-Чепецк
Устройство Зополнительных 

транспортных борот б корпусе 128

План на отм. 0,000 межЗу осями 
12-13 U Г-Д. ВиЗ А. Узлы. Сечения

СтаЗия Лист Листоб

УПРЩ  ГалоПолимер
' ' ' — Ъ т  Киробо-Чепецк

Формат А1



лан HQ ошм. 0,000 межОу осями 12-13 и Г-Д

А

03 . 3

1ЧАП*

ч

. 100 120
АГ /

220

Q -Q

BoccmoHobumb

Лист резать 
по месту

б-б

10 10*  10

Сущ.ребро 
полотна bopom

А
Спецификация элементоЬ на лист

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
е5., кг

Приме
чание

Детали

1 См. прим. п.5 Стальная наклаЗка и наЬес 4 6,02 24,08 кг

2 ГОСТ 8240-97 С8П,L=1500- 2 10,58 21,16 кг

3 ГОСТ 19903-2015 и банный лист -10x220x250 4 4,32 17,28 кг

k ГОСТ 19903-2015 - \ k ,  общей площаЗью 0,9 28,28 кг

НаплаЬленный металл 1% 1,00 кг

Всего 91,80 кг

1. СостаЬ проекта и общие указания на листе 1.
2. Лист читать собиестно с листои 2.
3. Данный лист преОусматриЬает устанойку борот на отм. 0,000 б сущестбующеО стене 

корпуса 128.
4. За отметку 0,000 принята сущестбующая отметка чистого пола б корпусе 128.
5. Стальные наклаОки и набесы поз.1 применить по ГОСТ 18853-73 черт. 5,6.
6. После устанобки наклаЗок и набесоЬ полотно борот босстанобить листами поз. 4 по 

месту.
7. Раз0елка кромок прокатных профилей по ОСТ 26.260.758-2003.
8. Сопряжение металлоконструкций на сбарке. Сбарные шбы по ГОСТ 5264-80.

Электробы типа 342, 346 по ГОСТ 9467-75*. Катеты шбоб принять по меньшей 
толщине сбарибаемых Зеталей.

9. Металлоконструкции покрасить эмалью ХС-759 б 2 слоя по грунтобке ХС-059 и 
покрыть лаком ХС-724 по ГОСТ 23494-79. Общая толщина покрытия 80 мкм.

10. Размеры и отметки с инЗексом (") уточнить по месту.

1986-СЛ-128-АС

ООО "ГалоПолимер КироЬо-Чепецк"
Изм. (ол. уч Лист N 9ок Побп. Дата
Разраб. Курочкин Устройстбо бополнительных 

транспортных борот б корпусе 128
Стабия Лист ЛистоЬ

ПроЬер. ПолякоЬ Р 37
^Нач. УПР ОрлоЬ Ш Ш План на отм. 0,000 межЗу осями 

12-13 U Г-Л. Виб А. Узел 1. Сечения
ЧПР Р  ГалоПолимер

Н. контр. КобальногоЬа 1ЙЯ Киройо-Чепецк

Утб,
—f — 1

Формат АЗХЗ
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(обрамление проема)

СущестЬующая стена СдщестЬующая СущестЬдющая стена 
корпуса 128

СущестЬующая стена 
корпуса 128

б-б
240*

Q -Q

СущестЬующая стена 
корпуса

, 240* Шпилька поз.5
Гайка ГОСТ ISO 4032-М16-8, 2шт.
Шайба А.16.01.08КП.016 ГОСТ 11371-78, 2шт.

СущестЬующая стена 
корпуса 128
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Спецификация элементоЬ на лист

Поз. Обозначение НаименоЬание Кол. Масса, 
еб., кг

Приме
чание

Сборочные еЭиницы

ПР2 НИ-008 Перемычка ПМ 250-38-20 1 217,83 кг

Летали

1 ГОСТ 8509-93 u90x8, L=3080 4 33,66 134,64 кг

2 ГОСТ 103-2006 -150x10, L=220* 8 2,59 20,72 кг

3 ГОСТ 103-2006 U банный лист -150x10, L=190 8 2,24 17,92 кг

4 ГОСТ 103-2006 -100x10, L=260 6 2,04 12,24 кг

5 ГОСТ 2590-2006 и Занный лист Шпилька из o16, L=530" 4 0,84 3,36 кг

ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка ГОСТ ISO 4032-M16-8 8 шт.

ГОСТ 11371-78 Шайба А.16.01.08КП.016 ГОСТ 11371-78 8 шт.

НаплаЬленный металл 1% 2,00 кг

Всего 190,88 кг

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса 815 0,Г м3

1. Cocmab проекта и общие указания на листе 1.
2. Лист читать соЬместно с листом 2.
3. Ланный лист пре5усматри6ает устройство и обрамление проема Ь сущестЬующей 

стене корпуса 128.
4. За отметку 0,000 принята существующая отметка чистого пола Ь корпусе 128,
5. Крепление перемычки ПР2 Ь существующей стене корпуса 128 (б=390мм) 

произЬобить по рекоменбациям нормалей ПКО, НИ-008.
6. ОтЬерстия сЬерлить.
7. После устройстЬа проема, балки поз.1 обетонироЬать по низу бетоном класса В15 

по месту.
8. Разбелка кромок прокатных профилей по ОСТ 26.260.758-2003.
9. Сопряжение металлоконструкций на сбарке, Сбарные шбы по ГОСТ 5264-80. 

Электробы типа Э42, 346 по ГОСТ 9467-75*. Катеты шбоЬ принять по меньшей 
толщине сЬариЬаемых беталей.

10. Металлоконструкции покрасить эмалью ХС-759 б 2 слоя по грунтобке ХС-059 и 
покрыть лаком ХС-724 по ГОСТ 23494-79. Общая толщина покрытия 80 мкм.

11. Размеры U отметки с инбексом (*) уточнить по месту.

1986-СЛ-128-АС

ООО "ГалоПолимер Киробо-Чепецк"
Изм. (ол. ич Лист N бок Прбп. Дата
Разраб. Курочкин - от/), Устройстбо бополнительных 

транспортных борот б корпусе 128
Стабия Лист ЛистоЬ

ПроЬер. ПолякоЬ oVfO./i
Р 4/

'Нач. УПР 
Н. контр.

ОрлоЬ
КобальногоЬа

H.'tc/iiя/.ш Виб Б. Узел 1. Сечения
чт□ГалоПолимерL̂B Киробо-Чепецк

УтЬ. 1 1
Формат АЗХЗ


