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1. Общие сведения

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по заточке пил сег-
МеНтных 710х6,5х80 96зуб ст.РбМ5 ГОСТ 4047-82. l-{ex 107. (Конструктивные элементы и геометри-
ческие параметры пил - Приложение Ne1),

t,2. Пилы сегментные 7].0х6,5х80 96зуб ст.РбМ5 ГОСТ 4047-82 - 5шт. являются давальческими с возвра-
том после ремонта.

1.3. Работа проводится на производственноЙ территории Исполнителя.
1.4, ,Щоставка пил сегментных осуществляется за счёт средств 3аказчика.

2. Требования к подрядной орrанизации:

2,L Исполнитель должен обеспечить заточку пил сегментных 71Ох6,5х8О 96зуб ст,РбМ5 гост 4047-82
согласно конструктивных элементов и геометрических параметров пил.

3. Содержание работ:

3.1. Выполнить работы по заточке пил сегментных 7].0х6,5х80 96зуб ст.РбМ5 гост 4047-82 (5 шт,) со-
гласно конструктивных элементов и геометрических параметров пил - Приложение Ns1.

4. Сроки производства работ:

4.1. Срок выполнения работ (ориентировочно): апрель - маЙ 2О22г.

5. Требования к коммерческому предложению.

5,1. В коммерческом преможении указать стоимость выполнения работ с Н.щс (стоимость материалов
указатЬ отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные
обязательства. Указать о готовности заключению договора по типовой форме договора подряда
ооо кгалополимер Кирово-чепецк> либо об отказе в её использовании.

5.2, Образец коммерческого предложения представлен в Приложении Nq2.
расчет стоимости должен соответствоватьтребованиям приложения типовой формы договора под-

ряда (протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подряд-
ных строительно-монтажных работ силами подрядчика)), представленному в Приложении NэЗ.,,Що-

пол нител ьно п риложить п ра йс-листы на испол ьзуемые материал ы.
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